
Dokumentation Schrankensystem 
 
Datenzentrale mit manueller Kassenstation als Zentraleinheit 
Die Datenzentrale/Manuelle Kassenstation bildet die zentrale Einheit des Parkabfertigungssystems. 
Sie ist durch einen Zentralrechner gesteuert und besitzt umfangreiche Funktionen zur Überwachung 
und Kontrolle aller Peripheriegeräte sowie zur Verwaltung und Auswertung der verschiedensten 
Betriebsdaten. Durch einfaches Umschalten können die Funktionseinheiten Datenzentrale, 
Steuerzentrale und Manuelle Kassenstation abwechselnd aktiviert werden. Das Lesen und Erstellen 
der Karten erfolgt durch ein eigenes, mit dem Zentralrechner verbundenes Codiergerät. 
 
Funktionen 
-  Bezahlen von Parktarifen in bar, mit Scheck, mit Standardkreditkarten, Debit-Karten und  diversen 

Städtekarten, sowie mit Systemeigenen Gutzeit-/Geldwertkarten und manuellen Bezahlungsarten 
- Pauschalbezahlung, Anrechnen von Kurzparkticket-Vergütungen  
- Wiederaufladen von systemeigenen Geldwertkarten sowie diversen Städtekarten 
- Produktion aller systemeigenen Park-, Wert-, und Sonderkarten 
- Ausgabe und Bearbeitung von Parkkarten auf keycard  
- Verbuchung von Sonderumsätzen, Quittungsausgabe, Kartenneuertsellung 
- Funktionen für Sicherheitsverwaltung, Geldein- und Auszahlung 
 
Standardausführung 
- Steuerrechneer mit ausreichend hoher Prozessorleistung und Speicherkapazität. Inkl.    

Computermaus, Festplatte, Diskettenlaufwerk und Ethernet-Netzwerkkarte, Betriebssystem 
- elektronisches Journal 
 
Zubehör 
- Standard PC-Tastatur oder Bedienkonsole „Standard“ oder „Kompakt“ mit auswechselbarer 

Tastenbeschriftung für individuelle Belegung mit Kassierfunktionen 
- 15“ oder 17“ Farbmonitor 
- Tintenstrahl- oder Laserdrucker für Berichtsdruck etc., Journaldrucker 
- Standard- oder ISDN-Modem, Ethernet-Hub und SKIDATA ™ Netzwerkverteiler 
- Codiergerät mit Tischnetzteil und Verbindungskabeln 

- zum Erstellen und Verarbeiten von Barcode-Tickets und Magnetkarten 
  - für den Quittungsdruck auf das Kurzparkticket oder Bon 

- zum Erstellen der integrierten Parkprodukte auf Berührungslostechnologie 
- zum Verarbeiten von Standard-Kreditkarten 

- Kartenfänger für bis zu 100 Karten 
- alphanumerisches Kundendisplay mit Netzteil und Standfuß 
- externer Drucker an serieller Schnittstelle zur Ausgabe aller Quittungen und Belege 
- unterbrechungsfreie Stromversorgung 600VA mit Anschlusskabel zur Überbrückung von  

Spannungsausfällen sorgt für ein geregeltes Herunterfahren 
- Kontakt Kassenlade: Potentialfreier Schließkontakt zum Ansteuern einer Kassenlade (Öffnung bei 

Bezahlvorgängen und Geldtransaktionen) 
 
Kassenautomat 
Der Kassenautomat als kompakte, aufbruchsichere und behindertengerechte Bauweise. Das Gerät 
kann wahlweise auf einem Sockel oder als Wandgerät montiert werden. Die Bedienerführung erfolgt 
über ein grafisches Farbdisplay und über beleuchtete Piktogramme. Münz- und Banknotenzahlung 
sind in verschiedenen Kombinationen möglich. Die Wechselgeld Rückgabe erfolgt über 
selbstnachfüllende Kompakthopper und optional über selbstnachfüllende Banknotenkassetten.  
 
Standardausführung 
- Grundgerät mit pulverbeschichtetem Stahlgehäuse, Bedienelement und Blenden aus Polycarbonat 
- elektronischer Münzprüfer  
- Alarm, Sprechstelle (analog), Ruftaste, drei Funktionstasten,  
- bruchfestes Monitorfenster, 5,7“ TFT Farbdisplay 
- Heizung, Lüfter, Netzteil 
 
Optionen 
- Banknotenprüfer für bis zu 50 Banknoten in 4-Lagen,  
- Bill to Bill Banknotenwechsler  



- Beleuchtungsaufsatz  
- Selbstschließende Münzbox aus Metall 
 
Parkschranke Ein- und Ausfahrt 
Die Parkschranke wird gemeinsam mit der Parksäule in Ein- und Ausfahrten von Parkflächen 
aufgestellt. Sie ist das eigentliche Absperrorgan des Parksystems  
 
Eigenschaften 
- Getriebemotor mit Frequenzumrichter-Steuerung, Versorgungsspannung 230V/115V 
- selbsthemmender Antrieb 
- unbeleuchteter oder beleuchteter Schrankenbaum: widerstandfähige GFK-Ausführung, Ovalprofil, 

2,8m Standard-Sperrbreite 
- Öffnungszeit ca. 1,5 Sek. bei Öffnungswinkel von 90°  
- Knickbaum für geringe Raumhöhe 
- Berührungslos-Schalter an Schrankenbaum-Endlagen 
- Meldung von Schrankenbruch 
- Gehäuse aus schlagzähem, alufarbig lackiertem Kunststoff, Standfuß aus ALU 
- Montage des Schrankenbaumes ohne Spezialwerkzeug, service- und wartungsfreundlicher Aufbau 
 
Standardausführung 
- Parkschranke nit Frequenzumrichter-Steuerung, Schrankenkopf, Standrohr, Drehstrommotor, 

Kurbelantrieb, Schrankenmotorsteuerung, Schrankenbaumhalterung, Montageplatte und 
Zugstangen 

 
Zubehör 
- Schrankenbaum (unbeleuchtet oder beleuchtet) aus ovalem, gelbem, glasfaserverstärktem 

Kunststoffprofil (GFK) max. 2,8m Länge mit Baumhalterung und Bruchkontakt zur Signalisierung von 
Schrankenbruch 

- Schrankenknickbaum (unbeleuchtet) aus ovalem, gelbem, glasfaserverstärktem Kunststoffprofil 
(GFK) max. 2,15m Länge, mit innenliegendem Gestänge, Baumhalterung, Spannvorrichtung, 
geeignet für Standardknickhöhe 2,07m 

- Schrankenbaum inkl. Schrankenbaumhalterung mit Abwurfvorrichtung 
- Rammschutz, Gehäuseschloss 
- Einbau von zwei Schleifendetektoren für Fahrzeug- und Richtungserkennung 
 
Parksäule als Kontrollgerät an Ein- und Ausfahrten 
Die Parksäule verarbeitet als Kontrollgerät an den Ein- und Ausfahrten Datenträger in den 
Technologien Barcode und Magnetstreifen sowie die berührungslos wirkende keycard. Alle Karten 
werden über denselben Schlitz angenommen und ausgegeben. Die Berührungslos-Leseeinheit für 
keycards ist in der Gehäusefront des Säulenkopfes integriert. 
 
Gestaltung/Aufbau 
- selbstklärende Gestaltung der Bedienelemente 
- große, hinterleuchtete Tickettaste an der Einfahrtsäule, blinkend 
- hinterleuchtete Abbruch-/Quittungstaste an der Ausfahrtsäule 
- Anzeige für Benutzerführung 
 
Standardausführung 
- Einfahrtsäule zur Verarbeitung von SKIDATA™ Barcodetickets, inkl. Thermodruckknopf für visuelle 

Kartenbeschriftung, 2x16stelliges, hinterleuchtetes LC-Display, Schaltnetzteil, Heizung, Belüftung 
- Ausfahrtssäule zur Verarbeitung von SKIDATA™ Barcodetickets, Thermodruckknopf für visuelle 

Kartenbeschriftung, 2x16stelliges, hinterleuchtetes LC-Display, Schaltnetzteil, Heizung, Belüftung 
  
Zubehör 
- hinterleuchtetes, grafikfähiges Farb-Display, 320 Pixel x 240 Pixel, Auflichtnutzung bei Tageslicht; 

orange LED-Frontbeleuchtung für Kundeneinbaufläche 
- schließanlagenfähiges Schloss; Rammschutz; kombinierter Ticketkorb 
- 3 Tasten für kundenspezifische Sonderfunktionen (Bestätigung, Abbruch, Quittung) 
- Aufrüstung für Kommunikation über Ethernet 
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