Regelquerschnitt 2.1

Planstrale B
Bau-Km 0+011,34 bis 0+150,30 unterbrochen mit RQ 2.2 (Baumbewuchs statt Parktaschen)
Grunflache PKW-Stellplatz Fahrbahn Gehweg
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Hochbord 15/30 — Rundbord 15/22 4% 0%
D'_N'EN 1340 ~ DIN-EN 1340 Rinne: 2-reihig L Rundbord 15/22
mit Betonfundament Batmnatal

und Ruickenstitze
C20/25
Bordansicht 12 cm

Pkw-Stellflachen:

nach RStO 12, Bk 0.3, Tafel 3, Zeile 1
8 cm Pflasterdecke Betonsteinpflaster

4 cm Bettung

15 cm Schottertragschicht B1 0/32
28 cm Frostschutzschicht B2 0/45

55 cm Gesamtaufbau
+ 20 cm Untergrundverbesserung

mit Betonfundament

Betonsteinpflaster

und Ruckenstutze 16x16x14

C20/25

Bordansicht 3 cm
Fahrbahn/Gehweg:

nach RStO 12, Bk 1.0, Tafel 3, Zeile 1

10 cm Pflasterdeck
4 cm Bettung
20 cm Schottertrag

e Betonsteinpflaster

schicht B1 0/32

31 cm Frostschutzschicht B2 0/45

65 cm Gesamtaufb

au

+ 20 cm Untergrundverbesserung

DIN-EN 1340

mit Betonfundament
und Ruickenstitze

C20/25

Bordansicht 3 cm

Auffullung

—Tiefbord 10/25 DIN-EN 1340

mit Betonfundament
und Ruickenstitze
C20/25
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Barlebener Grundstiucksentwicklungs-
und Verwertungsgesellschaft mbH

Breiteweg 50
39179 Barleben

Unterlage: 6.2
Blatt-Nr.: 1

Mafstab: 1:50
BlattgroRe:

580x297

Entwurfsplanung

Ortschaft Barleben
ErschlieBung WG B-Plan 31

(ohne Schinderwuhne)

gemessen:

Datum: 12/2018

Lagestatus: LS 489

Hohenstatus: HS 160

Bismark Vermessung

Berliner Chaussee 31
39307 Genthin

Plandarstellung:
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